Szilikon tulajdonsagai

) szilikonok.hu

Miért hasznalja a szilikont?

e

»~Anyag mely a h6allésagot a rugalmassdggal és tisztasaggal 6tvozi”

Mért éppen a szilikont hasznaljam? — ligyfeleink gyakran teszik fel a kérdést. Itt csak néhany kivalo
tulajdonsagat emlitjuk, hogy a szilikongumi teljesen mast kinal mint az egyéb gumikbdl készilt termékek.

Hoéallésag: A szilikon megtartja fizikai tulajdonsagait szélséséges hdmérsékleten, ahol mas elasztomerek nem.
Akar tartds 275C hémérsékleten is megbizhatd, kivalo tomitd anyag, legyen szé ipari vagy tiszta kérnyezetrél pl.
élelmiszeripar, egészségugy vagy gyogyszeripar. Szobahémérsékleten kimutattak hogy 20 év elteltével is
megtartotta rugalmassagat, szakitészilardsagat és nyulasat.

Tiizallésag, elektromos szigeteld tulajdonsag: a szilikon nehezen égheté anyag. Héallésaga és elektromos
szigetel6 tulajdonsaga miatt kivaléan hasznalhato villanydrétok szigeteléséhez. A szilikonbdl visszamaradt hamu
szilicium dioxid, mely 6nmagaban is kival6 elektromos szigeteld. A szilikon égése soran ellentétben mas
gumikhoz képest nem szabadul fel mérgez6 anyag.

Ozon és nap sugazas: a szilikon kivalé 6zonallésaggal rendelkezik, napsugarzasnak UV sugaraknak ellenall.
Emiatt j6l hasznalhato kiltéren torténé alkalmazashoz. A szilikon varhato élettartama kiltéren minimum 20 év

Oregedésallo: A szilikon kitinéen ellenall a napfény karos sugarainak, 6zonnak, légkéri gazoknak melyek
hajszalrepedéseket okozhatnak a feliiletén. A szilikon eleve viztaszité és a nedvesség vagy vizes Uzemi
kérdlmények nem befolyasoljak anyagszerkezetét. Forrd vagy szaraz kézegben nem csapodik ki anyagabdl
semmi és nem keményedik ki ( el&irt h&foktartomanyon bellll). A szilikongumi kivaldéan ellenall savaknak,
lugoknak ( ph tartomanyon bellil), sés oldatoknak és a talajban talalhatoé asvanyi anyagoknak.

Kémiailag semleges anyag: A szilikongumi rendkivil stabil anyag. Nem okoz festéskor, korr6ziotol vagy egyéb
anyagoktol pl. élelmiszerek bomlasa vagy erjedése soran valtozast, amelyekkel érintkezésbe kerl.

Mechanikai jellemzdk: a szilikon kivalo fizikai tulajdonsagokkal rendelkeznek hasonléan mint egyéb gumikbdl
készullt termékek. Magas hédmérsékleten mas gumikhoz képest is megtartjak rugalmassagukat, keménységuket,
jol nyujthaté anyagok. A szilikon széles keménységi palettaval rendelkezik 20ShoreA-80 ShoreA és még ezen
kivul a lagyabb és puhabb szilikon szivacs anyagokkal. Ez a keménységi tartomany lehetévé teszi a tervezék
szamara hogy kivalassza a legoptimalisabb keménységet és anyagtipust hogy illeszkedjen az adott funkciéhoz.
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Az alapanyag

Szilikon késztermékeink alapanyaga prés és extruder technoldgiaval feldolgozhaté melegen vulkanizalhatéo HTV
( High Temperature Vulcanizing ) szilikon kaucsuk.
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Anyaga nagytisztasagu polisziloxan polimerek melyek a hozzaadagolt térhaldsito, katalizator vagy gyorsito
hozzaadasaval hé, vagy hé és nyomas egylttes jelenléte mellett térhaldsodnak és gumlrugalmas anyagga
valnak ( kivulkanizalnak, térhalésodnak ).

Az alapanyagokat elismert eurdpai és amerikai nagy multtal rendelkezé vallalatoktol szerezzik be, mely a
gyartas soran bevezetett folyamatos minéségellenérzésiink mellett ( ISO 9001, ISO 14001) a vevék igényeihez
alkalmazkodva a téllnk telhetd legjobb mindségli termékek eléallitasat teszi lehetdve.

Az alapanyagok kivalasztasa minden esetben a gyartandé szilikon terméktél fliigg. Mi nem a nyersanyag
beszallitdkhoz hanem a vevéi igényekhez alkalmazkodunk.

Szilikon termékek altalanos f6 jellemzéi:

e nagy hé és hidegallésag -45C-+200C

e a szilikon a tulajdonsagait széles hémérséklet tartomanyon beliil is megérzi
o Kkivalo rugalmassaggal rendelkezik

e UV sugaraknak és napsugarzasnak ellenall (kultéri alkalmazhatosag)

e nagy energiaju sugarzassal szemben nagy ellenallas

e nagy anyagtisztasag (élelmiszeripari és gyogyszeripari alkalmazhatésag)
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¢ hdallé oxidfestékekkel kitlinéen szinezhetd

¢ kivalo elektromos szigeteld tulajdonsag

e kivalo hdszigetel6 tulajdonsaggal rendelkezik — rossz hévezetd

e vizzel és nedvességgel szembeni ellenallo képesség

e alacsony kémiai reaktivitas jellemzi

e nehezen ragaszthato ( kizardlag szilikon bazisu ragaszté ragasztja

e ho6 bomlasa 400C felett van
A szilikon héallésaga

Egyéb gumikhoz képest a szilikon anyagok héallésaga a legszélesebb héalléosagi skalaval rendelkezik. Ezért
lehet alacsony hémérsékletnél alkalmazni pl. hit6hazak ajtdéinak rugalmas tomitéseként, vagy ellenkezdleg pl.
magas hémérsékleten mikodd kemenceajtok vagy korhazi hélégsterilizalok és autoklavok szigeteléseként.

A nyersanyag beszallitok szilikon anyagainak héallésaga csekély mértékben eltérhet a benne talalhato
toltdanyagok és adalékok miatt, de elmondhatjuk hogy az altalanos attetszé kivitell szilikon késztermékek cca.:
-50C- +180C-ig tartésan hdalldéak. A szilikongumi hdallésagat héstabilizator adalékokkal akar 265C tartos és
315C ciklikus hdallésagig ndvelhetjik vevdi igények figyelembe vételével. A héstabilizatorok szine eltéré lehet pl.
voros, tortfehér, fekete vagy sargas arnyalatu. A hstabilizatorok az anyagok mechanikai tulajdonsagait a szinén
kivil nem befolyasolja.

A szilikonbdl készllt termékek tervezésénél és beepitésénél igyelni kell arra hogy a 315C feletti hémérsékletnél
az anyag rideggé valik és szétporlad és tomitd hatasat elveszti. Nagyon alacsony hémeérséklethez specialis
szilikon anyagok allnak rendelkezésre, melyekkel akar -90C-ig rugalmasan hasznalhato a késztermék.

Az anyag alacsony és magas hémérséklet mellett is megtartja rugalmassagat és mechanikai tulajdonsagait
ezért az ipari, otthoni, egészségugyi és gyogyszeripari felhasznalasa igen jelentés.

Kérjlk tekintse meg a héallésagi tablazatot:

Sztandard szilikon Héstabilizalt sziliken
termékek > tormé kok "
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Szilikon mechanikai jellemzéi

A szilikonbdl késziilt termékek egyéb gumikhoz képest j6 rugalmassaggal rendelkeznek és viszonylag kis
nyomoerével kdnnyen dsszenyomhatok. Eredeti alakjat nyujtas és 6sszenyomas utan viszonylag gyorsan
visszanyeri. 300% — 400% -ban is nyujthatok, de vannak olyan tipusok melyek ennél nagyobb vagy kisebb
nyulasra képesek. Egyéb gumikhoz képest szakitészilardsaga és kopasallésaga gyengebbnek mondhato.
Kerllni kell az éles és hegyes targyak altal okozott sériiléséket mert felllete sériilés utan kdnnyebben szakad és
reped mas gumikhoz képest. Természetesen léteznek erésebb kivitell szilikon anyagok mely nagyobb
igénybevételnek és mechanikai behatasoknak is ellenallnak pl. a platinakatalizatoros szilikongumik. A szilikon
élettartamat a kilsé behatasok pl. hémérséklet, g6z, kildnbdzé vegyszerek nagyban befolyasolhatjak és
elhasznalédasukat ezek a tényez6k nagyban gyorsithatjak.

Szilikonbdl késziilt késztermékek keménysége valtozo lehet. A keménységet ShoreA jelzbvel jeldli a gumiipar.
Minnél nagyobb ez a jelz6szam annal keményebb anyagrél beszélink. A melegen vulkanizalt szilikon
keménysége 10 ShoreA — 90 ShoreA keménységig valtozhat. Altalanos témitéstechnikai feladatokhoz és ipari
felhasznalashoz a 60 ShoreA keménység az elterjedt, de egyedi igényeknek megfeleléen ettél kisebb vagy
nagyobb keménységl termékeket is legyartunk.
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Szilikon késztermékek vegyszerallésaga

Osszességében elmondhato hogy a szilikon j6 vegyszerallésaggal rendelkezik. A vegyszerallésagat alacsony és
magas hémérséklettartomanyon belll is megérzi. A térhaldsodastol nagymértékben fligg a szilikon
vegyszerallésaga. Viznek és nedvességnek és vizes sos oldatoknak pl. tengerviznek kitinéen ellenall,
vizfelvétele elenyész@. Savak, lugok, hig oldatai nem tamadja meg anyaganak szerkezetét. A szilikon viszonylag
nehezen éghetd anyagok kézé tartozik . A légkdrben talalhaté gazoknak jél ellenall. Tébbértéki alkoholokban és
ketonokban — polaris folyadékokban nem duzzad a szilikon. Ellenben asvanyi olajok, benzin vagy asvanyi zsirok
duzzasztjak a szilikon anyaganak szerkezetét. A mechanikai tulajdonsagai (pl. szakitdszilardsag, nyulas, stb.)
nagymeértékben romolnak. Hosszan tarto érintkezés mellet anyagszerkezete kocsonyas allaguva valik.

Szilikon vegyszerallosagi tablazat — KLIKK
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Bondex Kft. - Szilikontechnika
szilikonfeldolgozo es termékgyarto

Szilikon termélkek hostabilizatorai
és hdallésaganak tablazata
FDA és BgV\V szabvanyok felhaszndlhatdsaga szerint

Tipus 5zin Hdélldsag FDA Bgwv
+200°C + _
HO Transzparens
_-— +250°C - -
H1 Rozsdabarna
+220°C - -
H2 Beige
-— +250°C + +
H3 Fekete
— +250°C + +
H4 Rozsdabarna
+280°C + +
H5 Fehér
+300°C + +
HE Krém fehér

Szilikon termékek kiils6 megjelenése (optikai tulajdonsagai)

Szilikon termékek optikai megjelenésérdl el mondhatjuk hogy altalaban transzparens attetszé szinnel
rendelkeznek. Alapanyagtol fliggden az attetszd szin enyhén opalos sargas arnyalatu vagy opak szin( is lehet. A
termék falvastagsagatol és fényateresztd képességétél a szin valtozhat. Vékonyfalu termékeknél a szin szinte
telijesen lvegszeri viztiszta, de ugyanabbdl az anyagbdl készilt vastagabb falu szilikon gyartmanyoknal a szin
fedettebb opalosabb sargasabb arnyalatu is lehet. Az alapszint a termékhez adagolt adalékok pl.
héstabilizatorok nagyban befolyasolhatjak. Rendeléskor ezt mindig figyelembe kell venni.

Altalaban ipari felnasznalasnal a leg elterjedtebb a natur attetszd szin, de a széleskérii felhasznalasi igényeknek
megfeleléen hdallé oxidfestékkel szinte barmilyen szin kikeverheté a RAL szinskala szerint. Szines kivitell
szilikon termékeket altalaban dizajn vagy jel6lés céljabdl rendelnek pl. szilikon ékszerek készitéséhez, ajtd és
ablaktdmitéshez, elektromos szigetel6 csdvek szinnel valé jeldléséhez, élelmiszeripari tdmitések élelmiszerektdl
térténé megkuldnboztetéséhez, vagy kérhaztechnikaban oxigéncsévek megjeldléséhez. A szinek nem
befolyasoljak a szilikon termékek egyéb tulajdonsagait pl. szakitoszilardsagot, behasadast és héallosagot.

Kiltéren is alkalmazhatok, nedvességnek és napsugaraknak — UV sugarzasnak ellenallnak, nem fakulnak ki. A
szinez6anyagokbol még magas hémérséklet hatasara sem csapddik ki semmilyen artalmas anyag. A szines
szilikon termékek a vele érintkezd targyakat horzsolas vagy surlédas hatasara sem szinezi meg. A szilikon
anyagokhoz kevert szinez6anyagok megfelelnek az amerikai FDA, a német BgVV és a magyar élelmiszeripari
szabvanynak, toxikus mellékhatassal nem rendelkezik.
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Egyes szinezd festékeket pl. a vasoxid voérds szint nem csak szinezéshez hanem a szilikon termékek

héallésaganak ndvelésére is hasznalhatjak. A hdstabilizatorok eltéré szinnel, héstabilitassal és mingsitéssel

rendelkeznek.
Kérjik tekintse meg szinskalankat:

Bondex Kft. Szilikonfeldolgozé és
termékgyarté

Tekintse meg szilikon termék kinalatunkat —
KLIKK

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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Szilikon terméliek alap srin valasziélia
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